WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA NA GRANICY MIAST GDAŃSKA I SOPOTU

PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZABEZPIECZENIA P.POŻ. TRAS  KABLOWYCH I DYLATACJI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji przy  realizacji inwestycji pn. pn. Przebudowa pawilonów Klinik Psychiatrycznych na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego 9 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji, do których zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. systemy i MATERIAŁY zabudowy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. System zabezpieczeń pożarowych przerw dylatacyjnych 

Zestaw zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o odporności ogniowej EI 120

· elastyczna masa uszczelniająca ogniochronna w zestawie z gąbką elastyczną grubość wg wybranego producenta

· wełna mineralna niepalna o gęstości wg wybranego producenta

· elastyczna masa uszczelniająca ogniochronna w zestawie z gąbką elastyczną  grubość wg producenta.

Zastosowanie:

dylatacja ścian, stropów oraz kanałów wentylacyjnych pomiędzy strefami pożarowymi - uszczelnienie ogniowe EI 120

2.4. Materiały izolacyjne

Materiały izolacyjne wg wymagań dokumentacji projektowej i przepisów p.poż.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Zabezpieczenia przeciwpożarowe należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.
4. Transport

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów


Materiały do zabezpieczeń przeciwpożarowych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

· nazwę i adres producenta,

· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

· datę produkcji i nr partii,

· wymiary,

· numer aprobaty technicznej,

· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

· znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania robót po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

5.3. Wykonanie robót

System zabezpieczeń pożarowych przerw dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne w celu ochrony taśm dylatacyjnych od strony narażonej na działanie ognia wypełnić pasmami wełny mineralnej, następnie osadzić element szczelinowy. Element dzięki warstwom gąbki można montować w postaci ściśniętej w szczelinie, którą dokładnie i szczelnie wypełnia.

System zabezpieczeń pożarowych kanałów kablowych.

Zabezpieczenie przejścia kabli tv o odporności ogniowej EI 120 – system zapory ogniowej wykonać z bloczków ogniochronnych i masy ogniochronnej. Bloczki układać naprzemianlegle (mała podstawa/duża podstawa), dłuższym bokiem prostopadle do krawędzi przepustu. W celu precyzyjnego dopasowania przy krawędzi przepustu bloczki ciąć nożem. Masą ogniochronną wypełnić szczeliny wokół i między kablami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość i zakres badań.

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

6.2.2. Wyniki badań 

Wyniki badań płyt, i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania zgodne 

z pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych KNR 2-02 

Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkości obmiarowe.

Wielkości obmiarowe zabudów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny  wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Kontrola wykonania zabudów polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych ITB dla systemów zabudów przeciwpożarowych.

Sprawdzeniu podlega:

· zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

· rodzaj zastosowanych materiałów,

· przygotowanie podłoża,

· prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-72/B-10122 
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 
Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 
Płyty gipsowo-kartonowe

PN-79/B/06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250
Woda do celów budowlanych

PN-78/H-93461.26 
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych

PN-78/H-93461.27 
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych

PN-EN 10142:2003 
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

PN-91/M-82054.19 
Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) 
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-93/B-02862 
Odporność ogniowa 

Norma ISO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 

1996r.

2. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych

3. Montaż systemów suchej zabudowy.

4. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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