SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych z terenu planowanych robót w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa pawilonów Klinik Psychiatrycznych na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego 9 w Warszawie.  
2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i demontażowych obejmują n/w roboty: 

· rozbiórka części  istniejących ścianek działowych gipsowo-kartonowych oraz murowanych
· rozbiórka istniejących warstw posadzkowych do konstrukcji , w związku 
z nowymi  warstwami wykończeniowymi
· demontaż istniejącego  osprzętu instalacyjnego 
· demontaż istniejących  szafek  hydrantowych ( nowa  lokalizacja)
· demontaż istniejących tablic elektrycznych
· demontaż istniejącego  wykończenia schodów  wejściowych i pochylni
· demontaż zadaszenia balkonu i części balustrad .
· demontaż wykończenia posadzki balkonu 
· demontaż okna i  fragmentu  ściany zewnętrznej podokiennej  ( bez  ingerencji  w  elementy konstrukcyjne )
Dla wszystkich elementów rozbiórkowych należy uwzględnić:

-wywóz elementów z rozbiórki na odległość do 20 km 

-opłatę za przyjęcie elementów rozbiórkowych na wysypisko. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z: 

dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materiały 

Nie występują. 

5. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji 

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 

-młoty ręczne, pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe 

- dźwigi

- koparki 

- spycharki

- samochody samowyładowcze

- samochody skrzyniowe

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 

techniczne Inwestora 

6. Transport 

Gruz i elementy rozbiórkowe wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz i elementy 

rozbiórkowe nie przedstawiają wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Materiały uzyskane z rozbiórki lub porządkowania placu budowy stają się własnością Wykonawcy i zostaną usunięte  miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie tej treści.

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od nich pisemne potwierdzenie dotyczące ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowani odpadów z rozbiórek i możliwość korzystania z dróg publicznych w właściwymi zarządcami dróg. Produkty rozbiórki gromadzić w stalowych kontenerach na placu budowy. Zgromadzony gruz należy sukcesywnie przewozić w miejsce wskazane przez wykonawcę robót rozbiórkowych. Wykonawca robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapewnienia miejsca wywozu produktów rozbiórki.

7. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 

przepisów bhp. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 

osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki , zgodnie z 

aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie 

dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu . 

W związku ze znacznym zakresem rozbiórek i koniecznością zachowania stabilności 

konstrukcji budynku na każdym etapie prac , roboty rozbiórkowe należy prowadzić w ściśle 

określonej kolejności pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych. 

Uwagi dotyczące prac rozbiórkowych:
Nie należy wyburzać żadnej części obiektu, która mogłaby spowodować niestabilność innych części

Rozbiórki nie należy kontynuować w takich warunkach pogodowych, które mogłyby spowodować upadek osłabionych elementów, na przykład silny wiatr o prędkości większej niż 10m/s

Konstrukcji nie należy pozostawiać w takim stanie, żeby wiatr lub wibrację mogły spowodować jej zawalenie

Materiał pochodzący z rozbiórki musi być na bieżąco usuwany

W trakcie rozbiórki stateczność ścian, belek i elementów stropu należy odpowiednio zabezpieczyć, na każdym etapie prac. Wykonawca może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do wysegregowania z materiałów rozbiórkowych złomu metalowego oraz demontowanych maszyn, urządzeń i instalacji. Materiały te należy wówczas złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.

8. Rozbiórka urządzeń i instalacji

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, telefonicznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od źródeł zasilania przez osoby upoważnione, oraz że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 

Rozbiórkę należy rozpoczynać od demontażu armatury, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie można przejść do demontażu przewodów. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych należy  rozpoczynać od demontażu oprawek, włączników itp., urządzeń instalacji elektrycznej, a następnie zdejmuje się przewody. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy ogólnie 

dostępnymi środkami transportu. Wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych należy 

dokonać na wysypisko posiadające prawo do przyjmowania w/w odpadów. 

Prace rozbiórkowe wszystkich elementów budynku należy prowadzić z 

wykorzystaniem odpowiednich narzędzi lub sprzętu. 

Prace należy prowadzić przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych ( elementy konstrukcyjne). 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia 

gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 

Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

nadzór inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

10.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z rozbiórkami są: 

• dla konstrukcji murowych, fundamentów, zasypek ,wywozu gruzu , opłaty 

za gruz - m3 

• dla posadzek, stropów, pokrycia dachu , obróbek blacharskich, pokryć dachowych, 

ościeżnic ponad 2m2  - m2 

• dla wykucia podokienników,  demontażu belek stropowych, rynien , rur spustowych- m 

• dla ościeżnic drzwiowych poniżej 2m2 , elementów schodów, skrzydeł drzwiowych i okiennych - szt.

11. Odbiór robót 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez 

Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

12. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Cześć I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III 

Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
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