WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA NA GRANICY MIAST GDAŃSKA I SOPOTU

PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP II ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OKNA I DRZWI METALOWE, ZADASZENIA SYSTEMOWE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarski aluminiowej (zadaszenia, okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne ) przy realizacji inwestycji pn. pn. Przebudowa pawilonów Klinik Psychiatrycznych na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego 9 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ślusarski stalowej i aluminiowej obiektu:

· drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna wg wykazu w dokumentacji projektowej
· wewnętrzna, stalowa, stała 

· szklenie bezspoinowe

· zewnętrzna, aluminiowa, fasadowa słupowo – ryglowa (drzwi)

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających konstrukcję,

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST 01 „Wymagania ogólne” 
2. SYSTEMY I MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 01 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

2.2. Ślusarka drzwiowa 

Ślusarka drzwiowa metalowa (aluminiowa i stalowa) – rodzaje, wymiary i wymagania wg wykazu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w projekcie architektury.
Drzwi o wymaganej izolacyjności akustycznej powinny być zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999. Wymagana odporność ogniowa EI30 i EI60 oraz klasa drzwi dymoszczelnych S30. 

2.2.1. Ościeżnice

Ościeżnice stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 9007, dla wszystkich drzwi. Kompletowanie, wymiary i wymagania wg zestawienia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w projekcie wykonawczym j.w.

2.2.2. Okucia i akcesoria stolarki drzwiowej

· samozamykacz z ramieniem bez blokady,

· samozamykacz z ramieniem i blokada,

· samozamykacz z trzymaczem elektromagnetycznym, 

· zawiasy samozamykające

· gałka

· pochwyt

· klamka

· zwora elektromagnetyczna,

· zamek elektromagnetyczny normalnie zamknięty,

· zamek elektromagnetyczny normalnie otwarty,

· zamek na klucz

· zamek elektryczny

· zamek systemu Master Key

· szyld na zamek

· trzymacze mechaniczne

· trzymacze elektromagnetyczne

· automat wspomagania otwierania,

· kratka wentylacyjna,

· przeszklenie,

kompletować zgodnie z zestawieniem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych j.w..

2.2.3. Przeszklenia

Zastosowano w drzwiach o odporności pożarowej, wewnętrznych i zewnętrznych. Wymagania i kompletowanie wg zestawienia j.w.

2.3. Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

2.4. Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 

2.4.1. System fasadowy 

System ślusarki fasadowej, słupowo-ryglowej

· profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9007

· wypełnienie 
szyby, kompletować wg rysunków

· wymiar 
wg rysunków

· profile montażowe, akcesoria i łączniki
systemowe,

2.4.2. System drzwiowy 

Drzwi do systemu fasadowego j.w. wyposażone w samozamykacz z ramieniem i blokadą, pochwyt, zamek systemu master key, szyld na zamek, zamek antypaniczny, dźwignię antypanik:

· profile aluminiowe lakierowane proszkowo
RAL 9007

· wypełnienie
szyby; kompletować wg rysunków

· wymiar
wg rysunku
· parkowanie skrzydeł
po jednej lub dwóch stronach otworu,

· próg
ukryty lub bez,

· okucia
systemowe, dobór wg wykazu ślusarki

· profile montażowe, akcesoria i łączniki
systemowe,

2.3.3. System okienny, stały 

System okienny na profilach typowych:

· profile stalowe lakierowane proszkowo
RAL 9007

· wypełnienie 
szyby, wg rysunków

· wymiar otworu
wg rysunków

· profile montażowe, akcesoria i łączniki
systemowe,

· parapety aluminiowe lakierowane proszkowo
RAL 9007

2.3.4. System drzwiowy 

System drzwiowy aluminiowy wyposażony odpowiednio w samozamykacz z ramieniem i blokadą, klamkę,gałkę, zamek na klucz, szyld na zamek, profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 9007

· wypełnienie 
wg rysunków

· wymiar otworu
wg. rysunków

· parkowanie skrzydeł
po jednej lub dwóch stronach otworu,osiowo

· próg
ukryty lub bez,

· okucia
systemowe,

2.4. Ślusarka stalowa wewnętrzna

2.4.1. Drzwi 
Drzwi przeciwpożarowe z profili zamkniętych wyposażone w samozamykacz z ramieniem bez blokady, klamkę, zamek systemu master key, szyld na zamek, zamek na klucz, 

· klasa odporności ogniowej
EI 60 i EI30
· profile stalowe lakierowane proszkowo
RAL 9007

· wypełnienie 
szyby przezierne, ognioodporne,

· wymiar otworu
wg. rysunków,

2.4.2. System okienny stały 
System okienny przeciwpożarowy z profili zamkniętych.

· klasa odporności ogniowej
EI 60 i EI30
· profile stalowe lakierowane proszkowo
RAL 9007

· wypełnienie 
szyby przezierne, ognioodporne,

· wymiary
wg rysunków

· parapety stalowe, wewnętrzne
wymiary wg rysunków

2.5. Szklenia wewnętrzne

2.5.1. Szyba przezierna 

szyba bezbarwana, 

· bezpieczna klasy 2B2, 
· laminowana,
· gr. szkła wg producenta po wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych przez osobę uprawnioną. 

Zastosowanie:
wewnątrz budynku w ślusarce bez wymagań akustycznych.
2.6. Ślusarka aluminiowa zewnętrzna

2.6.1. System okienny aluminiowy 

System okienny aluminiowy, grupa materiałowa 2.1:

· okna 
U<2,10 W/m2K

· szerokość profili 
50 mm,

· wszystkie widoczne powierzchnie wstępnie anodowane i powlekane proszkowo lub w inny sposób zabezpieczone antykorozyjnie,

· kolor 
RAL 9007,

· szklenie 
szkło bezpieczne, wg pkt. B.16.SZB.001

System obejmuje komplet profili montażowych, akcesoriów i łączników i okuć niezbędnych do niezawodnego funkcjonowania okien. Szczegóły na rysunkach zestawieniowych.

Zastosowanie:
okna zewnętrzne.
2.6.2. System drzwiowy aluminiowy 

System drzwiowy aluminiowy, grupa materiałowa 2.1:

· drzwi 
U<3,0 W/m2K

· szerokość profili 
50 mm,

· wszystkie widoczne powierzchnie wstępnie anodowane i powlekane proszkowo lub w inny sposób zabezpieczone antykorozyjnie,

· 2olor 
RAL 9007,

· szklenie 
szkło bezpieczne, wg pkt. B.16.SZB.001

System obejmuje komplet profili montażowych, akcesoriów i łączników i okuć niezbędnych do niezawodnego funkcjonowania drzwi. Szczegóły na rysunkach zestawieniowych.

Zastosowanie:
drzwi zewnętrzne.
2.7. Szkło budowlane – zestawy szybowe na zewnątrz

2.7.1. Zestaw szklany przezierny 
Przezierny zestaw szybowy:

· szyba bezpieczne, hartowana, laminowana 
8 mm

· pustka wypełniona argonem
16 mm

Parametry zestawu:

· współczynnik przenikania ciepła
U = 1,1 W/m2
· przepuszczalność światła
Lt = 41%

· odbicie zewnętrzne
LR = 16%

· całkowita przepuszczalność energii słonecznej
g = 25%

2.8. Zadaszenie ze szkła hartowanego gr.2x8 mm
Zadaszenie ze szkła hartowanego:

· laminowanego, 

· bezpiecznego 

· z elementami konstrukcyjnymi

· z elementami mocującymi  do ściany zewnętrznej budynku, wg rysunków szczegółowych.

System mocujący do szkła oraz grubość szkła wg producenta po wykonaniu obliczeń i rysunków warsztatowych przez osobę uprawnioną.

Zastosowanie:
przekrycia nad wejściami do budynku i wiata na rowery
2.9. Aluminium

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Ze względu na położenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie są wstępnie anodowane, a potem powlekane proszkowo (grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: grubość nominalna 75 - 15 (m) w kolorze zgodnym z projektem. 

Wszystkie powłoki malarskie mają być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zaś anodowane zgodnie ze standardem Qualanod.

Wszystkie kształtowniki, a zwłaszcza blachy (DIN 1745) muszą być wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakości do anodowania AlMg 1 (bezstrukturowy, podwójne prostowanie) według europejskiego znaku jakości (jakość A), a ich grubość w żadnym razie nie może być mniejsza niż 2 mm dla elementów oblachowania. 

Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielające.

Powierzchnie pozbawionych powłok ochronnych na skutek obróbki kształtownika powinny zabezpieczone preparatem antykorozyjnym. 

2.10. Materiały połączeniowe i mocujące

Elementy połączeniowe takie jak: śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, w połączeniach z aluminium niezbędne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nieobciążonych statycznie można też stosować elementy połączeniowe z aluminium (np. nity).

2.11. Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji drzwiowych wejścia głównego, należy przewidzieć ze stali nierdzewnej, a wszystkie śruby tylko ze stali nierdzewnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody). 

Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i zamków ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków bębenkowych. Drzwi powinny być wyposażone w: 3 zawiasy, uszczelkę po całym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych trzpieniach. Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze i klamki antypaniczne z sekwencją zamykania.

Okna otwierane należy wykonać z kompletnymi okuciami rozwiernymi, rozwierno-uchylnymi - zgodnie z projektem.

Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta - dostawcy. 

2.12. Materiały izolacyjne i uszczelniające materiały termoizolacyjne
Wszystkie izolacje muszą być wykonane z niepalnych materiałów. Zewnętrzną izolację cieplną budynku stanowić będą płyty z wełny mineralnej o gęstości minimum 90 kg/m3 lub 45 kg/m3 dla wełny mineralnej kamiennej. Płyty muszą być hydrofobowe (chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład biologiczny. 

Izolacja cieplna w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez wilgoć lub wodę deszczową, tzn. co najmniej 30 cm nad górną krawędzią terenu, bądź warstwą przewodzącą wodę, zostanie wykonana z materiału o zamkniętych porach.

Płyty izolacyjne należy mocować do betonu kotwami talerzykowatymi zębatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilości min. 5 szt/m2.

Styki płyt powinny być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw – przesunięte na zakładkę.

2.13. Elastyczne taśmy uszczelniające

Elastyczne taśmy uszczelniające na stykach do uszczelniania oszklenia elementów, paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych winny być wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu).

2.14. Uszczelnienia natryskiwane 

Uszczelnienia tego rodzaju nie są dozwolone dla styków konstrukcyjnych elewacji, chyba, że zostały podane na rysunkach konstrukcyjnych, a Inwestor - projektant lub jego konsultant wyraźnie się na nie zgodził.

Dla trwale elastycznych uszczelnień elementów szklano-aluminiowych po zewnętrznej i wewnętrznej stronie konstrukcji stanu surowego, które wyraźnie dopuszcza się w wykonaniu z materiałów natryskiwanych, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Powierzchnie betonu i elementu konstrukcji należy starannie oczyścić i odtłuścić. Styki z betonem należy zagruntować przewidzianym przez producenta środkiem.

Środek używany do powłoki gruntującej nie może spowodować zmiany barwy graniczących powierzchni i elementów, przez obklejenie graniczących powierzchni należy unikać ich zabrudzenia.

Wolno używać tylko takich środków do powłok gruntujących, których przydatność została sprawdzona razem z masą uszczelniającą. Kombinacje środków różnego pochodzenia nie są dozwolone.

Wartości PH mas uszczelniających muszą być w zakresie neutralnym.

Wytrzymałość mas uszczelniających przeciw wpływom atmosferycznym, olejom, benzynie, chemikaliom, zwłaszcza aktywnemu chlorowi, ozonowi i odporność na starzenie musi być zagwarantowana i na życzenie Zleceniodawcy potwierdzona świadectwem jakości.

2.15. Szklenie - podparcie klockami:

Ciężar własny szkieł należy trwale przenieść na klocki podpierające. Wolno stosować tylko klocki o twardości 70º Shore (+/- 5º). Klocki muszą też podpierać wszystkie pojedyncze szyby szklenia, także zewnętrzne

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania ślusarki aluminiowej 

Montaż ślusarki aluminiowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

4. transport

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

· nazwę i adres producenta,

· nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

· datę produkcji i nr partii,

· wymiary,

· liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

· numer aprobaty technicznej,

· nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

· znak budowlany.

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 01 „wymagania Ogólne” pkt.5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki aluminiowej powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.3. Zasady wykonania robót
Konstrukcje ślusarki aluminiowej należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. 

Projekt sporządzi Wykonawca i przedłoży je Inżynierowi we właściwym czasie (określonym w harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. 

Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wymiary z natury przed rozpoczęciem montażu.

Projekt zastosowanego systemu powinien uwzględnić wymagania niniejszej specyfikacji:

5.3.1. Elementy ślusarki aluminiowej

Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki aluminiowej muszą być całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). 
5.3.2. Środki mocujące
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. 

5.3.3. Statyka konstrukcji

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi, kamienia muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji. 

Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń komunikacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 

Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji:

1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia,  lecz nie więcej niż 8 mm

max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia

Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami

Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu tłumu”.

W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu,

Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji.

Dla elementów okładziny kamiennej należy przedłożyć obliczenia statyczne zastosowanych kotew

Prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń należy udokumentować. Jako środek klejący należy zastosować klej dwuskładnikowy przygotowywany na zimno. Połączenia muszą wykazywać dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym przekroju poprzecznym.

Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można było zastosować tolerancje bez spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające.

5.3.4. Fizyka budowli

5.3.4.1. Izolacje cieplne
Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w projekcie wykonawczym materiały i grubości warstw izolacji względnie wykazane tam i wymagane materiały budowlane zostały przyjęte przez projektanta i winny być przez Wykonawcę sprawdzone. Elementy konstrukcji należy tak zaprojektować, aby na ich wewnętrznych powierzchniach nie występowało szkodliwe roszenie. Dlatego też należy dla wymienionych elementów konstrukcyjnych dobierać przekroje oddzielane termicznie.

Sprawdzenie i obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcji oraz ich odporności na roszenie są częścią składową świadczeń Wykonawcy. Tworzenie się rosy na powierzchniach kształtowników od strony pomieszczeń musi być wykluczone. Na tej zasadzie należy zaprojektować strefy izolacji z ich wyposażeniem. Do materiałów izolacyjnych w miejscach styku z betonem nie może być dostępu powietrza z pomieszczeń i z zewnątrz. Należy przewidzieć stosowny ekran paroszczelny. 

Bardzo starannie należy, przez zastosowanie odpowiednich środków, zadbać o to, aby przez otwarte szczeliny względnie wycięcia i połączenia na zakład nie nastąpiła infiltracja zimnego powietrza. Należy zapewnić następujące wartości współczynnika U odpowiednio dla :

· zestawów szklanych zewnętrznych – zgodnie z Projektem Architektury

· całej konstrukcji okien i elementów przezroczystych ścian osłonowych U ≤ 2,1 W / m2K

· całej konstrukcji części nieprzeziernych ścian osłonowych U ≤ 0,55 W / m2K 

· całej konstrukcji drzwi zewnętrznych – wejściowych U ≤ 3,0 W / m2K

Szczelność: Do dobrej szczelności konstrukcji przywiązuje się szczególną wagę, również ze względów izolacyjności cieplnej i akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia także uszczelnienia od podciąganej wody. Dlatego też wskazany jest szczególnie staranny montaż.

5.3.4.2. Izolacje akustyczne
Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartości te są wartościami minimalnymi, które należy zapewnić odpowiednimi środkami konstrukcyjnymi.

Wartość wymaganego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej poszczególnych części przegród zewnętrznych – zgodnie z Projektem Architektury. Należy przewidzieć konsekwentne oddzielanie poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu dźwięków po ich długości. 

Po wykonaniu konstrukcji elewacji Zleceniodawca może zażądać przeprowadzenie pomiarów akustycznych wybranej, newralgicznej konstrukcji. elewacji i budowlą (sznury Ethafoam, wypełnienia wełną mineralną, uszczelki neoprenowe itd.).

5.3.4.3. Szczelność spoin i styków

Współczynnik przepuszczalności styków „a” dla wszystkich przegród powinien wynosić:

a ≤ 0,1 m3/(m(h(daPa2/3) – dla przeszkleń stałych

a ≤ 0,3 m3/(m(h(daPa2/3) – dla elementów otwieranych

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zażądania zbadania dowolnych elementów z produkcji, w trakcie realizacji zlecenia, a także po ich zamontowaniu, o ile deklarowane i zaakceptowane wcześniej parametry pokryją się w trakcie badań, Zleceniodawca pokryje pełne koszty badań.
5.3.5. Ochrona odgromowa

W przeznaczonych do wykonania robotach należy przestrzegać przepisów polskich i uwzględnić odpowiednie zaciski przyłączeniowe do połączenia z istniejącą już siecią uziemienia. Konstrukcje aluminiowe należy zaprojektować jako konstrukcje o ciągłej przewodności.

5.3.6. Prace spawalnicze

Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przy pracach spawalniczych gaśnica powinna znajdować się w widocznym miejscu (w bezpośrednim pobliżu). Należy chronić graniczące branże i zabezpieczyć je przed przenoszeniem się iskier i pożarem. Zleceniobiorca musi potwierdzić istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom pożarowym.

5.4. Wykonanie robót
5.4.1.  Wykonanie zewnętrznych ścian słupowo – ryglowych i osłonowych, 

Sposób wykonania poszczególnych elementów,

· konstrukcja na profilach ściany osłonowej mocowanych do konstrukcji stalowej nośnej – detal mocowania przedstawić do akceptacji architekta,

· zewnętrzny klips maskujący licujący pionowy do uzgodnienia z architektem, wstępnie przyjęto (034.0538.XX) i poziomy (034.0537.XX) prostokątne, 

· dylatacje ścian osłonowych nie pokrywające się z dylatacjami pionowymi budynku wykonać na słupie dylatacyjnym, nie wprowadzającym zakłóceń w widoku elewacji,

· dylatacje ścian osłonowych pokrywające się z dylatacjami budynków wykonać poprzez rozdzielenie konstrukcji ścian osłonowych z obróbką pływającą,

· wypełnienia fasad: typ i rodzaj przeszklenia dla poszczególnych konstrukcji przedstawiono w oddzielnym opracowaniu,

· kolor RAL 9007 - próbki przedstawić do akceptacji architekta,

· wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy,

· izolacyjność akustyczna przegrody minimum Rw - 35 dB,

· aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ścian oraz Certyfikat Zgodności ITB.

5.4.2. Wykonanie ślusarki drzwiowej zewnętrznej 

Sposób wykonania poszczególnych elementów:

· drzwi dwuskrzydłowe wejść, wpinane w fasadę wykonać ze stali nierdzewnej termo - izolowane,

· wykończenie „stal nierdzewna” według projektu architektury,

· wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze,

· drzwi ewakuacyjne wyposażyć w odpowiednie okucia antypaniczne z sekwencją zamykania,

· kształt i rodzaj wyposażenia  np. pochwyty przedstawić do akceptacji architekta,

· aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ślusarki oraz Certyfikat Zgodności ITB.

5.4.3.Wykonanie ślusarki okiennej 

Sposób wykonania poszczególnych elementów:

· zastosować wersję - ukryte skrzydło, 

· wykonać zgodnie z zestawieniem ślusarki – rozwierane, 

· zastosować parapety systemowe aluminiowe tłoczone z systemowymi elementami zakańczającymi,

· elementy łączące parapet do konstrukcji okna np. wkręty, nity wykonać w sposób niewidoczny,

· wypełnienia okien: typ i rodzaj przeszklenia dla poszczególnych konstrukcji przedstawiono w oddzielnym opracowaniu,

· kolor RAL 9006, - próbki przedstawić do akceptacji architekta,

· wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy,

· izolacyjność akustyczna przegrody minimum Rw - 35 dB,

· ostateczny kształt konstrukcji oraz podziały uzgodnić z architektem,

· aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ślusarki oraz Certyfikat Zgodności ITB.

5.4.4. 
Wykonanie szklanego dachu nad wejściem
Sposób wykonania poszczególnych elementów:

· świetlik zaprojektowano jako konstrukcję mieszaną stalowo – aluminiową,

· konstrukcja wykonana na profilach ściany osłonowej,

· klips zewnętrzny słupowy – płaski prostokątny (034..0538.XX), 

· klips zewnętrzny ryglowy – płaski (034.0061.XX) – z widocznymi od zewnątrz wkrętami mocującymi,

· pod listwami dociskowymi zastosować taśmę butylowo-aluminiową,

· wypełnienia fasad: typ i rodzaj przeszklenia dla poszczególnych konstrukcji przedstawiono w oddzielnym opracowaniu,

· kolor RAL 9006 - próbki przedstawić do akceptacji architekta,

· wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy,

· wszystkie elementy łączące mające bezpośredni kontakt z konstrukcją aluminiową wykonać ze stali nierdzewnej ( A2 wg DIN),

· przedstawić do akceptacji architekta oraz dostawcy systemu elementy łączące (wieszaki) konstrukcji świetlika z elementami wsporczymi,

· przestawić do akceptacji architekta charakterystyczne detale konstrukcji i połączeń.

· aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do dachu oraz Certyfikat Zgodności ITB.

5.4.5. Wykonanie ślusarki wewnętrznej stałej 

Sposób wykonania poszczególnych elementów:

· zastosowanie rozwiązań systemowych (profile nie izolowane dla elementów wewnętrznych),

· wypełnienie szkłem bezpiecznym klejonym lub hartowanym,

· kolor RAL 9007 - próbki przedstawić do akceptacji architekta,

· wszelkie załamania kątowe wykonać w oparciu o kształtowniki systemowe,

· aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ślusarki stałej oraz Certyfikat Zgodności ITB.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6. Dostawca systemu aluminiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych

Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji montażowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości).

Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, elementy złączne, elementy wypełniające).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające).

Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej.

6.2.3. Prace montażowe
Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować:

· sprawdzenie położenia elementów kotwiących,

· sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja,

· sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami nieprzejrzystymi,

· sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew szklenia,

· sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin wewnętrznych,

· sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem,

· sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i w poziomie attyki,

sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru – wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzeń. 
6.2.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

· stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

· dokładność wyznaczenia miejsc kotwienia konstrukcji do konstrukcji budynku (stropu, ściany),

· dokładność montażu profili szkieletu

· szczelność wbudowanego elementu na przenikanie powietrza i wód opadowych,

· zachowanie właściwości funkcjonalnych okien i drzwi zamontowanych w ścianach

· wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową ślusarki aluminiowej i zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

· zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,

· wymiary gotowego elementu i jego kształt,

· prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,

· dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

· rodzaj zastosowanych materiałów,

· zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:

· prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

· zgodność wbudowanego elementu z projektem.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 485-1:1998
Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy. Warunki techniczne kontroli dostaw  

PN-EN 485-4:1998
Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe

PN-EN 573-4:1998
Wytłaczane profile aluminiowe- skład

EN 12020-2
Wytłaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe

PN-EN 22768-1:1999
Tolerancje ogólne

PN-EN ISO 2360:1998
Grubości powłok anodowanych i poliestrowych

PN-EN ISO 1522:2001
Twardość względna powłoki

PN-EN ISO 2409:1999
Odporność powłoki na odrywanie

PN-ISO 7253:2000
Odporność powłoki na działanie mgły solnej

PN-EN ISO 2812-1:2001
Odporność powłoki na działanie cieczy

PN-EN ISO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-80/H-97023
Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych

PN-90/H-04606/02
Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej

PN-76/H-04606/03
Odporność powłoki na korozję

PN-B-13079:1997
Wymogi dotyczące szyb zespolonych

PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.

PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.

PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-61/B-02153
Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.

10.2. Normy DIN:

DIN 1725 T.1.
Kształtowniki aluminiowe – skład

10.3. Inne dokumenty

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
3. Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów
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